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Opis

tadowa

swww  tadowarka do akumulatoréw Ni-Mh, Ni-Cd,
Em AA, AAA, 9V
‘-‘iﬁ;

Cena brutto 60,00 zi

Cena netto 48,78 zt

Czas wysyiki 24 godziny

Kod producenta PA0168

Kod EAN 4052792047967
Producent LogiLink

produktu

rka sieciowa do akumulatoréw Ni-Mh, Ni-Cd, AA, AAA.

Specyfikacja:

Informa

Producent LogiLink

Nazwa typu tadowarki

Opis ogdiny tadowarka do akumulatorkéw Ni-MH / Ni-Cd AA / AAA / 9V
Kanaty tadowania 4 kanaty

Maksymalne natezenie pradu wyjsciowego [A] 1.00

Maksymalne napiecie wyjsciowe [V] 2.40

Rodzaj akumulatora Ni-MH / Ni-Cd AA / AAA / 9V

Napiecie wejsciowe 100~240V AC

Zabezpieczenie przed przegrzaniem Tak

Diody sygnalizacyjne Trzy diody LED pokazujgce stan natadowania akumulatoréw w kolorze czerwonym
Normy i certyfikaty CE; RoHS

Kolor obudowy Srebrny (Silver)

Wymiary [G x S x W] (mm) 79 x 64 x 80

Waga (g) 60

cje dodatkowe:

e tadowarka moze tadowac 2 lub 4 sztuki AA / AAA lub 9V Ni-MH / Ni-Cd

Z zabezpieczeniem przed tadowaniem i statym pragdem / napieciem, co zapewnia dtuzszg zywotnos¢ akumulatora
Wejscie: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 80 mA max

Wyijscie: 2,4V DC 400mA, 200mA x2/x4 (AA), 100mA x2 /x4 (AAA), 30mA x1 (9V)

Czas tadowania: okoto 16 godzin (AA), 12 godzin (AAA), 9 godzin (9V)
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