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MYSZ DEFENDER GM-503 URAN OPTIC RF
RGB 3200dpi 8P AKUMULATOROWA

Cena brutto 55,00 zł

Cena netto 44,72 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Kod producenta GM-503 URAN 52503

Kod EAN 4745090820522

Producent Defender

Opis produktu
HIT SPRZEDAŻOWY!

MYSZ GAMINGOWA DEFENDER GM-503 URAN OPTIC RF RGB 3200dpi 8P

Mysz bezprzewodowa, z wbudowanym akumulatorem. Nie wymaga wymiany baterii. W komplecie dołączmy przewód do
ładowania myszki z portu USB komputera lub ładowarki od smartfona.

Mysz dedykowana dla osób praworęcznych. Ergonomiczny wyprofilowany kształt. Stabilne trzymanie. Wypustki dzięki czemu
cała dłoń leży na powierzchni myszki.

Możliwość wyłączenia podświetlenia dzięki przełącznikowi (tryb ECO)

 

CECHY

Oprogramowanie Defender Game Center
Mysz bezprzewodowa
Podświetlenie migotliwe
Możliwość wyłączenia podświetlenia
Przycisk FIRE dla shooterów
2 przyciski boczne
5 programowanych przycisków
Emulacja przycisków klawiatury
Edytor makr
3 tryby czułości
1200/2400/3200 dpi
Szerokość kółka przewijania - 8 mm
Trwała, przyjemna w dotyku powłoka gumowa
Ładowanie przez przewód USB
Kabel USB w zestawie
Profilowany uchwyt na kciuk
Przycisk włączenia/wyłączenia zasilania

Specyfikacja

Ilość sztuk w pudełku 60 szt.
ROHS / CE
Rozmiary opakowania jednostkowego 12.20 x 4.50 x 14.80 cm
Rozmiary produktu (bez opakowania) 9.00 x 4.00 x 12.80 cm
Waga opakowania jednostkowego 0.22 kg
Waga netto 0.14 kg
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pojemność akumulatora 400 mA·h
Czas pracy na baterii 10-240 godz
Maksymalne przyśpieszenie 10 g
Częstotliwość obróbki klatek 3400 fps
Prędkość IPS 40 IPS
Kolor czarny z nadrukiem kolorowym
Wymagania systemowe dla komputera Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10
Komunikacja bezprzewodowa radio
Interfejs USB
Częstotliwość robocza 2.4 GHz
Ilość przycisków 7 + kółko przewijania
Rodzaj sensora optyczny
Rozdzielczość czujnika myszy, DPI 1200 -3200
Minimalne DPI 1200 dpi
Maksymalne DPI 3200 dpi
Liczba kliknięć 5 milionów
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