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Tuner Cabletech DVB-T2 H.265 HEVC PVR z
internetem

m Cena brutto 120,00 zt

Cena netto 97,56 zt

Czas wysyiki 24 godziny

Kod producenta URZ0336B

Kod EAN 59018900681256

Opis produktu

W zwigzku z zmianami w nadawaniu telewizji naziemnej prezentujemy Phstwu tuner DVB-T HEVC Model URZ0336B marki
Cabletech.

Umozliwia odbidr kanatéw cyfrowych w standardzie DVB-T i DVB-T2. Dodatkowo urzadzenie obstuguje nowy format, m.in.
H.265 HEVC, dzieki czemu gwarantuje prawidtowe dziatanie po wprowadzeniu zmian standardu kodowania.

Tuner wyposazony zostat w 1 gniazdo HDMI stuzgce do podtaczenia telewizora, dzieki czemu mozemy oglada¢ programy w
jakosci FullHD. Co ciekawe, dla starszego typu telewizoréw tuner posiada ztgcze SCART (tzn.euro)

Poza odbieraniem programoéw naziemnej telewizji cyfrowej w jakosci Full HD, dodatkowo tuner posiada na przednim panelu
port USB 2.0, ktéry umozliwia odtwarzanie filmoéw, zdje¢ czy plikdw muzycznych, zapisanych na pendrive lub dysku
zewnetrznym. Niestety port w wersji 2.0 poprzez swoje ograniczenie w przesyle danych moze powodowac przy duzej
kompres;ji filmu efekt "przycinania".

Pilot tunera umozliwia sparowanie z TV, dzieki czemu zarzadzamy funkcjami tunera i telewizora z jednego pilota.

Funkcja EPG - Tuner posiada wbudowang "gazete z programami telewizyjnymi". Lista ograniczona jest do 7 dni w przéd
Funkcja PVR - cyfrowy magnetowid. Tuner umozliwia nagrywanie na nos$niku zewnetrznym dowolny program. Czas nagrywania
mozna zaprogramowacd. W trakcie nagrywania moze jednoczesnie ogladac inny kanat.

Funkcja Timeshift - Tuner umozliwia zatrzymanie programu, filmu w dowolnym momencie i ponowienie po czasie

Timer - Tuner umozliwia np. wskazanie z listy programéw interesujacy nas film czy program. Podczas kiedy ogladamy inny
kanat, tuner o zaprogramowanej porze przetaczy nas na wskazany w harmonogramie program.

Funkcja kontroli rodzicielskiej - umozliwia natozenie hasta na kanaty dostepne dla dorostych

Najwazniejsze cechy tunera tv:

W petni kompatybilny z DVB-T2 / DVB-T H.265 HEVC
Odtwarzanie dZzwieku zgodnie ze standardem E-AC-3
Mozliwos¢ podtgczenia do sieci Wi-Fi (Do obstugi Wi-Fi nalezy podtgczy¢ zewnetrzny adapter na chipie MT7601)
Mozliwos¢ odbioru telewizji kablowej

Multimedialne centrum rozrywki

Funkcja EPG - 7-dniowy przewodnik po programach
Funkcja PVR - programowanie nagrywania

Funkcja Timeshift - zatrzymywanie i przewijanie kanatéw
Telegazeta

Timer

Kontrola rodzicielska

Wyswietlacz LED

Menu w jezyku polskim

Szybka instalacja

Specyfikacja:

e CPU: GX6702S5

¢ Pamie¢ wewnetrzna: 32 Mb
¢ RAM: 512 Mb DDR2

¢ Konektor ANT: IEC-zenski
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» Zakres czestotliwosci:
o (VHF) 170~230 MHz
o (UHF) 470~862 MHz
Czutos¢ gtowicy : 78,5 dB
Demodulacja: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Szerokos¢ pasma: 7 MHz, 8 MHz
Dekodowanie: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, AAC, HE-AAC, AC-3, DD+
Wejscia/wyjscia:
o USB 2.0
o HDMI
o SCART
o COAXIAL
o 2 x IEC konektor (ANT IN, Loop)
Proporcja: Auto, 16:9 WS,16:9 PB, 16:9 PS; 4:3 LB, 4:3 PS, 4:3 Full
Obstugiwane formaty: MP3, WMA, JPEG, BMP, AVI
Rozdzielczo$¢ ekranu: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Rozdzielczo$¢ wideo: 1920x1080 px
Dekodowanie audio: MPEG-1 layerl/ll, Dolby downmix 2 channel (License), AAC LC, HE-AAC v1/V2 , PCM downmix,
IEC958 SPDIF
System plikéw: FAT32, NTFS
W petni kompatybilny z DVB-T2/DVB-T
Automatyczne/reczne wyszukiwanie
Aktualizacja oprogramowania: przez port USB
Wyswietlacz LED
Pilot: 2x bateria AAA
Pobdr mocy: Maks. 6 W
Pobdr mocy w trybie czuwania: Maks. 1 W
Zasilacz: 110-240 V; 50/60 Hz
Port USB 2.0 (aktualizacja, PVR, odtwarzanie multimediéw)
Wymiary: 168 mm (szerokos$¢) / 36 mm (wysokos¢)

Obstugiwane funkcje:

7-dniowy przewodnik po programach (EPG)
Timeshift
Wielojezyczne menu
Programowanie nagrywania (PVR)
Wyswietlanie sity i jakosci sygnatu
LCN (Logiczny Numer Kanatu)
Podglad kanatéw TV
Kontrola rodzicielska
Timer
Telegazeta
Lista ulubionych kanatéw
Obstugiwane aplikacje:
o Pogoda
o IPTV
o YouTube
o RSS
¢ Tuner posiada mozliwos¢ odbioru telewizji kablowej
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